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1/250模型

要点１．水門の形式
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1/250模型







要点２．路面より高い場所には何もない



路面より上は高欄だけ



要点３．管理橋の位置と高さ









断面図（水位2.5）
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カーテンウォール  
兼 管理橋



下流側に 
カーテンウォール

管理橋

桁下余裕

普通はこうなる 天神川水門はこうなっている

段差無し

堤防と管理橋
の段差
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段差無し



要点４．ゲートは管理橋の奥で見えない



管理橋の厚みの範囲に、ゲートがすっぽり入っている

管理橋

ゲート



管理橋の奥のゲートが見えない



要点５．円盤周りの収まり



円盤周りは、 
収まりが難しい

先行事例



円盤周りは、 
収まりが難しい

先行事例



円盤と躯体の隙間のスリットに 
何もかも押し込んでしまう



水密ゴムメインテナンス用に 
取り外し可能









ここに機械が入っている



一体になっていて 
まるごと取り外し



高欄だけクランク 
させるとかっこ悪い





要点６．躯体の仕上げ



自然石

自然石

自然石

擬石 擬石

擬石自然石

周囲は石ばっかり

自然石
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要点７．翼壁と橋詰めのデザイン



水門と橋の、長さが
違う



水門はここまで

橋はここまで



水門本体





橋桁ぎりぎりまで橋詰め広場



要点８．操作室の位置とデザイン



施工前 白潟公園内しか操作室を建てる場所が無い

ここに建てると、橋の下を 
配管することになるので無理



施工前 公園施設と兼用の建物なら、 
色々と好都合！



公園施設と兼用の操作室



縁側



縁側からの宍道湖の眺め



景観形成基準

【意匠】:地域の基調となる景観に調和すると共に、まとま
りのある意匠となるよう工夫すること。大規模な建築物
は、屋根、壁面、開口部等の意匠を工夫し、圧迫感を軽減
するように努めること。また、 平滑で大きな壁面が生じ
ないよう陰影効果のある壁面の処理を工夫すること。 

【色彩】:けばけばしい色彩はできる限り避け…… 

【素材】:地域の優れた景観を特徴付ける素材の活用……



白潟公園の既存の四阿



白潟公園の既存のトイレ



むくりの付いた緑青の屋根

深い庇

壁より奥まったドア
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